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ANALISES DA QUALIDADE DO AR
AVALIAGAO MICROBIOLOGICA E FiSICO-QUIMICA DAS CONDIGOES DO AR INTERIOR DE AMBIENTES CLIMATIZADOS.

AT EE TS Quantlt?ﬂ}’;:}?) igee Concentragao Taxa de Numero | Concentragdo Temperatura Umidade Velocidade

de CO2 renovagao de Aerodispersdides bulbo seco relativa doar
(ppm) (m¥h/ pessoa) | pessoas ( pg/m?) (°C) (%) (m/s)

Identificacéo Interior Exterior | Relagéo
I/E

Externo 54 361 23,6 63
Sala de Operagdes 18 54 0,33 520 >59 1,3 22,4 62 <0,25
ADM Financeiro 36 54 0,66 526 >59 1,0 22,6 60 <0,25
Comunicagao 18 54 0,33 530 >59 1,4 22,9 61 <0,25
Camarins 2 Ausente 54 0 480 >59 1,2 23,0 60 <0,25
Percusséo 36 54 0,66 486 >59 1,7 21,6 62 <0,25
Sala Naipe 2 36 54 0,66 473 >59 2,3 22,6 60 <0,25
Cumprimentos 36 54 0,66 500 >59 2,0 23,2 61 <0,25
Back Stage 18 54 0,33 480 >59 2,6 23,1 60 <0,25
Foyer Principal 36 54 0,66 477 >59 1,8 23,0 61 <0,25
Platéia Central 18 54 0,33 480 >59 1,6 22,0 62 <0,25
Mezanino 36 54 0,66 478 >59 1,0 22,4 60 <0,25
Balcao Principal 18 54 0,33 476 >59 1,3 22,4 60 <0,25
Segundo Foyer 18 54 0,33 476 >59 1,9 22,6 60 <0,25
Terceiro Foyer 36 54 0,66 456 >59 1,8 22,4 61 <0,25
Recepgéo Térreo RTV 18 54 0,33 510 >59 2,1 22,6 60 <0,25
2° andar Recepgao RTV 36 54 0,66 500 >59 29 22,6 60 <0,25
3% andar Estudio B RTV 18 54 0,33 492 >59 2,4 21,7 62 <0,25
-1 Recepgéo RTV 18 54 0,33 501 >59 2,2 23,0 61 <0,25
-2 Refeitério RTV 36 54 0,66 872 35,2 2,3 224 60 <0,25
-3 Circulagdo RTV 36 54 0,66 589 >59 1,9 21,6 61 <0,25
Maximo Maximo Maximo Minimo Maximo 23/27 -Verao | 40/65 - Verao Maximo
Referencial 750 1,5 1.000 27 80 20/26 - Inverno | 35/65 - Inverno 0,25
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Observagoes importantes:

3.4 - “A Taxa de Renovagao do Ar adequada de ambientes climatizados sera, no minimo, de 27 méhora/pessoa, exceto no caso especifico de ambientes
com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de Renovagdo do Ar minima sera de 17 m3/hora/pessoa, ndo sendo admitido em qualquer situagéo
que os ambientes possuam uma concentragdo de CO-, maior ou igual a estabelecida nesta Orientagdo Técnica como Valor Maximo Recomendavel”.Fonte:
Resolucdo 09/2003.
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Conclusao sobre as andlises: 08.06.20

Nos ambientes analisados, todos os pardmetros estéo dentro dos limites estabelecidos pela RE 09/2003 do Ministério da Salde e ANVISA.

Os resultados obtidos demonstram que estes ambientes apresentam-se saudaveis a ocupagdo humana, néo oferecendo riscos do ponto de
vista microbioldgico, fisico e quimico a salde de seus ocupantes.

Comentarios sobre situacdo das casas de maquinas e maquinas:

Casa de maquinas e maquinas em boas condi¢des operacionais.
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