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Belo Horizonte, 01 de Setembro de 2020.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS — CODEMG — CCPIF
BELO HORIZONTE / MG.

AT.: DEPARTAMENTO DE MANUTENGAO

REF.: SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Prezado Gerente de Manutencao,

Agradecemos pela confianga na contratacdo dos servicos da Jam Solugles Prediais. Seguindo
nossos procedimentos de qualidade na prestacdao de servico, elaboramos este manual para facilitar o seu
conhecimento dos sistemas de ar condicionado e ventilagdo mecdnica e ao mesmo tempo atender as
exigéncias do Ministério da Salde (portaria de nimero 3.523 de 28 de agosto de 1998), com foco na

otimizagdo da operacdo, orientacdo a manutencao entre outros esclarecimentos.

Abaixo relacionamos os principais tdpicos deste manual:

— Identificacdo do Proprietario e Responsavel Técnico;
— Copia da lei N° 13.589, de 04/01/2018;

— Cépia da Portaria 3523 da ANVISA;

— Copia da Resolucdo RE N° 09 de 16/01/2003;

. — Relacao dos equipamentos (Anexo I);

. — Relacdo dos Ambientes Climatizados (Anexo II);

— Plano de Manutencao no Cliente;

— Recomendacodes ao usuario e demais observacoes;

— Copia da ART.

©® NSO U R WNR

Colocamo-nos desde ja ao inteiro dispor toda nossa equipe técnica e gerencial para bem atendé-los.

Atenciosamente,

GERALDO MAGELA DE ALMEIDA COSTA
031-3258-2333 / 031-9.8418-2706
magela@jamsolucoesprediais.com.br
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1. IDENTIFICAGAO DO PROPRIETARIO

NOME:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS — CODEMG — CCPIF
CNPJ / CPF: E-MAIL:

19.791.581/0001-55 wilsongoncalves@codemig.com.br
ENDERECO COMPLETO: N°: CEP:

RUA TENENTE BRITO DE MELO 1090 30.180-070
BAIRRO: CIDADE: UF:

BARRO PRETO BELO HORIZONTE MG
CONTATO TECNICO: FONE/FAX:

WILSON FARIA (31) 3207-8820
2. RESPONSAVEL TECNICO

NOME:

JAM SOLUCOES PREDIAIS
CNPJ / CPF: E-MAIL:

06.164.392/0001-00 magela@jamsolucoesprediais.com.br
ENDERECO: Ne°: CEP:

AVENIDA DO CONTORNO 6.594 30.110-044
COMP: BAIRRO: CIDADE: UF:

SAVASSI BELO HORIZONTE MG

CONTATO TECNICO: FONE/FAX:

GERALDO MAGELA DE A. COSTA (31) 98418-2706
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE: |ART:

33.452 6252568 / 6252691
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LEI N° 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018.
O PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Todos os edificios de uso publico e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado
artificialmente devem dispor de um Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle — PMOC dos respectivos

sistemas de climatizacdo, visando a eliminagdo ou minimizagdo de riscos potenciais a saude dos ocupantes.

§ 1o Esta Lei, também, se aplica aos ambientes climatizados de uso restrito, tais como aqueles dos processos

produtivos, laboratoriais, hospitalares e outros, que deverao obedecer a regulamentos especificos.
Art. 20 Para os efeitos desta Lei, sdo adotadas as seguintes defini¢des:

I - Ambientes climatizados artificialmente: espacos fisicamente delimitados, com dimensOes e instalagcdes

proprias, submetidos ao processo de climatizacdo por meio de equipamentos;

II — Sistemas de climatizagdo: conjunto de instalacOes e processos empregados para se obter, por meio de
equipamentos em recintos fechados, condicoes especificas de conforto e boa qualidade do ar, adequadas ao

bem-estar dos ocupantes; e

III — Manutencgdo: atividades de natureza técnica ou administrativa destinadas a preservar as caracteristicas
do desempenho técnico dos componentes dos sistemas de climatizacdo, garantindo as condigbes de boa

qualidade do ar interior.

Art. 30 Os sistemas de climatizacdo e seus Planos de Manutencdo, Operacdo e Controle - PMOC devem
obedecer a parametros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que diz
respeito a poluentes de natureza fisica, quimica e bioldgica, suas tolerancias e métodos de controle, assim

como obedecer aos requisitos estabelecidos nos projetos de sua instalagao.

Paragrafo Unico. Os padrdes, valores, pardmetros, normas e procedimentos necessarios a garantia da boa
qualidade do ar interior, inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovacao e grau de pureza,
sdo os regulamentados pela Resolugdo no 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agéncia Nacional de Vigildncia
Sanitaria - ANVISA, e posteriores alteragdes, assim como as normas técnicas da ABNT — Associagao Brasileira

de Normas Técnicas.

Art. 40 Aos proprietarios, locatarios e prepostos responsaveis por sistemas de climatizagdo ja instalados é
facultado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da regulamentacao desta Lei, para o cumprimento

de todos os seus dispositivos.
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Art. 50 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao.

Brasilia, 4 de janeiro de 2018; 1970 da Independéncia e 1300 da Republica.

Titulo: Portaria n® 3523, de 28 de agosto de 1998

Ementa ndo oficial: Aprova Regulamento Técnico contendo medidas basicas referentes aos
procedimentos de verificacao visual do estado de limpeza, remocao de
sujidades por métodos fisicos e manutencao do estado de integridade e
eficiéncia de todos os componentes dos sistemas de climatizacdo, para
garantir a Qualidade do Ar de Interiores e prevencdo de riscos a saude dos
ocupantes de ambientes climatizados.

Publicacgao: D.0.U. - Diario Oficial da Unido; Poder Executivo, de 31 de agosto de
1998

Orgdo emissor: MS - Ministério da Satde

Alcance do ato: Federal — Brasil

Area de atuacdo: Mercosul,
Saneantes,

Tecnologia de Servicos de Salde
Relacionamento(s):

Atos relacionados:
Lei n° 6437, de 20 de agosto de 1977

PORTARIA N° 3.523, DE 28 DE AGOSTO DE 1998

O Ministro de Estado da Salde, no uso das atribuicbes que lhe confere o artigo 87, Paragrafo Unico, item II,
da Constituicao Federal e tendo em vista o disposto nos artigos 69, I, "a", "c", V, VII, IX, § 19,1 eII, § 30, I
a VI, da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990;

Considerando a preocupacao mundial com a Qualidade do Ar de Interiores em ambientes climatizados € a
ampla e crescente utilizacdo de sistemas de ar condicionado no pais, em fungao das condigbes climaticas;

Considerando a preocupagao com a salde, o bem-estar, o conforto, a produtividade e o absenteismo ao
trabalho, dos ocupantes dos ambientes climatizados e a sua inter-relacdo com a variavel qualidade de vida;

Considerando a qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados e sua correlagdo com a Sindrome
dos Edificios Doentes relativa a ocorréncia de agravos a saude;

Considerando que o projeto e a execucgdo da instalagdo, inadequados, a operacdo e a manutencdo precarias
dos sistemas de climatizacdo, favorecem a ocorréncia e o agravamento de problemas de salde;

Considerando a necessidade de serem aprovados procedimentos que visem minimizar o risco potencial a saude
dos ocupantes, em face da permanéncia prolongada em ambientes climatizados, resolve:
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Art. 10 - Aprovar Regulamento Técnico contendo medidas basicas referentes aos procedimentos de verificacdo
visual do estado de limpeza, remogao de sujidades por métodos fisicos e manutengdo do estado de integridade
e eficiéncia de todos os componentes dos sistemas de climatizacdo, para garantir a Qualidade do Ar de
Interiores e prevencao de riscos a saude dos ocupantes de ambientes climatizados.

Art. 20 - Determinar que serdo objeto de Regulamento Técnico a ser elaborado por este Ministério, medidas
especificas referentes a padroes de qualidade do ar em ambientes climatizados, no que diz respeito a definicao
de parametros fisicos e composicao quimica do ar de interiores, a identificacdo dos poluentes de natureza
fisica, quimica e bioldgica, suas tolerancias e métodos de controle, bem como pré-requisitos de projetos de
instalacdo e de execucdo de sistemas de climatizacao.

Art. 3° - As medidas aprovadas por este Regulamento Técnico aplicam-se aos ambientes climatizados de uso
coletivo ja existente e aqueles a serem executados e, de forma complementar, aos regidos por normas e
regulamentos especificos.

Paragrafo Unico - Para os ambientes climatizados com exigéncias de filtros absolutos ou instalacdes especiais,
tais como aquelas que atendem a processos produtivos, instalacdes hospitalares e outros, aplicam-se as
normas e regulamentos especificos, sem prejuizo do disposto neste Regulamento.

Art. 40 - Adotar para fins deste Regulamento Técnico as seguintes definigdes:

a) ambientes climatizados: ambientes submetidos ao processo de climatizacao;

b) ar de renovagdo: ar externo que é introduzido no ambiente climatizado;

c) ar de retorno: ar que recircula no ambiente climatizado;

d) boa qualidade do ar interno: conjunto de propriedades fisicas, quimicas e bioldgicas do ar que ndo
apresentem agravos a saude humana;

e) climatizagao: conjunto de processos empregados para se obter por meio de equipamentos em recintos
fechados, condicOes especificas de conforto e boa qualidade do ar, adequadas ao bem-estar dos ocupantes;
f) filtro absoluto: filtro de classe Al até A3, conforme especificagdes do Anexo II;

g) limpeza: procedimento de manutencdo preventiva que consiste na remocao de sujidade dos componentes
do sistema de climatizacdo, para evitar a sua dispersao no ambiente interno;

h) manutencdo: atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as caracteristicas de desempenho
técnico dos componentes ou sistemas de climatizagao, garantindo as condigdes previstas neste Regulamento
Técnico;

i) Sindrome dos Edificios Doentes: consiste no surgimento de sintomas que sdo comuns a populacdo em geral,
mas que, numa situacdo temporal, pode ser relacionado a um edificio em particular. Um incremento
substancial na prevaléncia dos niveis dos sintomas, antes relacionados, proporciona a relacao entre o edificio
€ seus ocupantes;

Art. 50 - Todos os sintomas de climatizacdo devem estar em condigdes adequadas de limpeza, manutencao,
operacao e controle, observadas as determinacOes, abaixo relacionadas, visando a prevencdo de riscos a
salde dos ocupantes:

a) manter limpos os componentes do sistema de climatizacdo, tais como: bandejas, serpentinas,
umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a difusdo ou multiplicacao de agentes nocivos a salde
humana e manter a boa qualidade do ar interno;

b) utilizar, na limpeza dos componentes do sistema de climatizagao, produtos biodegradaveis devidamente
registrados no Ministério da Saude para esse fim;

¢) verificar periodicamente as condigGes fisica dos filtros e manté-los em condiges de operacao. Promover a
sua substituicdo quando necessaria;

d) restringir a utilizagdo do compartimento onde esta instalada a caixa de mistura do ar de retorno e ar de
renovagao, ao uso exclusivo do sistema de climatizagao. E proibido conter no mesmo compartimento materiais,
produtos ou utensilios;

e) preservar a captacdo de ar externo livre de possiveis fontes poluentes externas que apresentem riscos a
salde humana e dota-la no minimo de filtro classe G1 (um), conforme as especificacdes do Anexo II;
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f) garantir a adequada renovacdo do ar de interior dos ambientes climatizados, ou seja no minimo de
27m3/h/pessoa;

g) descartar as sujidades solidas, retiradas do sistema de climatizagdo apds a limpeza, acondicionadas em
sacos de material resistente e porosidade adequada, para evitar o espalhamento de particulas inalaveis;

Art. 6° - Os proprietarios, locatarios e prepostos, responsaveis por sistemas de climatizagdo com capacidade
acima de 5 TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/H), deverao manter um responsavel técnico habilitado, com as
seguintes atribuicoes:

a) implantar e manter disponivel no imével um Plano de Manutengao, Operacgdo e Controle - PMOC, adotado
para o sistema de climatizacdo. Este Plano deve conter a identificagdo do estabelecimento que possui
ambientes climatizados, a descricao das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as
recomendacOes a serem adotadas em situacOes de falha do equipamento e de emergéncia, para garantia de
seguranca do sistema de climatizacdo e outros de interesse, conforme especificagdes contidas no Anexo I
deste Regulamento Técnico e NBR 13971/97 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

b) garantir a aplicacdo do PMOC por intermédio da execucdo continua direta ou indireta deste servico.

c) manter disponivel o registro da execugdo dos procedimentos estabelecidos no PMOC.

d) divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutengdo, operagao e controle aos ocupantes.
Paragrafo Unico - O PMOC devera ser implantado no prazo maximo de 180 dias, a partir da vigéncia deste
Regulamento Técnico.

Art. 7° - O PMOC do sistema de climatizacdo deve estar coerente com a legislacdo de Seguranga e Medicina
do Trabalho. Os procedimentos de manutencao, operacao e controle dos sistemas de climatizacao e limpeza
dos ambientes climatizados, ndo devem trazer riscos a salde dos trabalhadores que os executam, nem aos
ocupantes dos ambientes climatizados.

Art. 8° - Os 6rgdos competentes de Vigilancia Sanitaria fardao cumprir este Regulamento Técnico, mediante a
realizacdo de inspegdes e de outras acoes pertinentes, com o apoio de érgdos governamentais, organismos
representativos da comunidade e ocupantes dos ambientes climatizados.

Art. 99 - O ndo cumprimento deste Regulamento Técnico configura infragao sanitaria, sujeitando o proprietario
ou locatario do imdvel ou preposto, bem como o responsavel técnico, quando exigido, as penalidades previstas
na Lei n® 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuizo de outras penalidades previstas em legislacdo
especifica.

Art. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagdo, revogadas as disposicbes em contrario.
JOSE SERRA

CLASSIFICACAQ DE FILTROS DE AR PARA UTILIZACAO EM AMBIENTES CLIMATIZADOS, CONFORME
RECOMENDACAO NORMATIVA 004-1995 da SBCC

Classe de filtro Eficiéncia (%)
(Grossos GO 30-59
- G1 60-74
- G2 75-84
- G3 85 e acima
Finos F1 40-69
- F2 70-89
- F3 90 e acima
Absolutos Al 85-94, 9
- A2 95-99, 96
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|- A3 99, 97 e acima |
Notas:

1) Métodos de ensaio:

Classe G: Teste gravimétrico, conforme ASHRAE* 52.1 - 1992 (arrestance)

Classe F: Teste colorimétrico, conforme ASHRAE 52.1 - 1992 (dust spot)

Classe A: Teste fotométrico DOP TEST, conforme U.S. Militar Standart 282

*ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Inc.

2) Para classificacdo das areas de contaminagao controlada, referir-se a NBR 13.700 de junho de 1996,
baseada na US Federal Standart 209E de 1992.

3) SBCC - Sociedade Brasileira de Controle da Contaminagao.

Resolucao - RE n° 9, de 16 de janeiro de 2003
D.0.U de 20 de janeiro de 2003

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, no uso da atribuicao
que Ihe confere a Portaria n® 570, do Diretor Presidente, de 3 de outubro de 2002;

Considerando o § 39, do art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria n.° 593, de 25 de agosto de
2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000;

considerando a necessidade de revisar e atualizar a RE/ANVISA n° 176, de 24 de outubro de 2000, sobre
Padrbes Referenciais de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente de Uso Publico e
Coletivo, frente ao conhecimento e a experiéncia adquirida no pais nos dois primeiros anos de sua vigéncia;

considerando o interesse sanitario na divulgagdo do assunto;

considerando a preocupacao com a salde, a seguranca, o bem-estar e o conforto dos ocupantes dos
ambientes climatizados;

considerando o atual estagio de conhecimento da comunidade cientifica internacional, na area de qualidade
do ar ambiental interior, que estabelece padrdes referenciais e/ou orientaces para esse controle;

considerando o disposto no art. 2° da Portaria GM/MS n.0 3.523, de 28 de agosto de 1998;

considerando que a matéria foi submetida a apreciacdo da Diretoria Colegiada que a aprovou em reunido
realizada em 15 de janeiro de 2003, resolve:

Art. 10 Determinar a publicagdo de Orientagao Técnica elaborada por Grupo Técnico Assessor, sobre Padrdes
Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso publico e coletivo,
€em anexo.

Art. 20 Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagdo.

CLAUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES

ANEXO ) ) .

ORIENTAGCAO TECNICA ELABORADA POR GRUPO TECNICO ASSESSOR SOBRE PADROES REFERENCIAIS DE

QUALIDADE DO AR INTERIO R EM AMBIENTES CLIMATIZADOS ARTIFICIALMENTE DE USO PUBLICO E
COLETIVO
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I — HISTORICO

O Grupo Técnico Assessor de estudos sobre Padroes Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes
climatizados artificialmente de uso publico e coletivo, foi constituido pela Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria — ANVISA, no ambito da Geréncia Geral de Servicos da Diretoria de Servicos e Correlatos e instituido
por membros das seguintes instituigoes:

Sociedade Brasileira de Meio Ambiente e de Qualidade do Ar de Interiores/BRASINDOOR, Laboratério Noel
Nutels Instituto de Quimica da UFRJ, Ministério do Meio Ambiente, Faculdade de Medicina da USP, Organizagao
Panamericana de Saude/OPAS, Fundacdo Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, Fundacdo Jorge

Duprat Figueiredo de Seguranca e Medicina do Trabalho — FUNDACENTRO/MTb, Instituto Nacional de
Metrologia Normalizacdo e Qualidade Industrial/INMETRO, Associagdo Paulista de Estudos e Controle de
Infecgdo Hospitalar/APECIH e, Servigo de Vigilancia Sanitaria do Ministério da Saude/RJ, Instituto de Ciéncias
Biomédicas — ICB/USP e Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Reuniu-se na cidade de Brasilia/DF, durante o ano de 1999 e primeiro semestre de 2000, tendo como metas:

1. estabelecer critérios que informem a populacdo sobre a qualidade do ar interior em ambientes climatizados
artificialmente de uso publico e coletivo, cujo desequilibrio podera causar agravos a salide dos seus ocupantes;
2. instrumentalizar as equipes profissionais envolvidas no controle de qualidade do ar interior, no
planejamento, elaboracgdo, analise e execucdo de projetos fisicos e nas a¢bes de inspecao de ambientes
climatizados artificialmente de uso publico e coletivo .

Reuniu-se na cidade de Brasilia/DF, durante o ano de 2002, tendo como metas:

1. Promover processo de revisao na Resolucao ANVISA -RE 176/00

2. Atualiza -1 frente a realidade do conhecimento no pais.

3. Disponibilizar informagGes sobre o conhecimento e a experiéncia adquirida nos dois primeiros anos de
vigéncia da RE 176.

II — ABRANGENCIA

O Grupo Técnico Assessor elaborou a seguinte Orientacdo Técnica sobre Padroes Referenciais de Qualidade
do Ar Interior em ambientes climatizados artificialmente de uso publico e coletivo, no que diz respeito a
definicdo de valores maximos recomendaveis para contaminacao bioldgica, quimica e parametros fisicos do ar
interior, a identificacdo das fontes poluentes de natureza bioldgica, quimica e fisica, métodos analiticos

( Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004 ) e as recomendacdes para controle ( Quadros I e II ).

Recomendou que os padrdes referenciais adotadas por esta Orientacdo Técnica sejam aplicados aos ambientes
climatizados de uso publico e coletivo ja existentes e aqueles a serem instalados. Para os ambientes
climatizados de uso restrito, com exigéncias de filtros absolutos ou instalagGes especiais, tais como os que
atendem a processos produtivos, instalagdes hospitalares e outros, sejam aplicadas as normas e regulamentos
especificos.

III - DEFINICOES

Para fins desta Orientacdo Técnica sdo adotadas as seguintes definicbes, complementares as adotadas na
Portaria GM/MS n.© 3.523/98:

a) Aerodispersoides: sistema disperso, em um meio gasoso, composto de particulas sdlidas e/ou liquidas.
O mesmo que aerosol ou aerossol.

b) Ambiente aceitavel: ambientes livres de contaminantes em concentracoes potencialmente perigosas a
salde dos ocupantes ou que apresentem um minimo de 80% dos ocupantes destes ambientes sem queixas
ou sintomatologia de desconforto,2

c) Ambientes climatizados : sdo os espagos fisicamente determinados e caracterizados por dimensdes e
instalacOes prdprias, submetidos ao processo de climatizacdo, através de equipamentos.

d) Ambiente de uso publico e coletivo: espaco fisicamente determinado e aberto a utilizagdo de muitas
pessoas.
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e) Ar condicionado: é o processo de tratamento do ar, destinado a manter os requerimentos de Qualidade
do Ar Interior do espago condicionado, controlando varidveis como a temperatura, umidade, velocidade,
material particulado, particulas bioldgicas e teor de didxido de carbono (CO2).

f) Padrao Referencial de Qualidade do Ar Interior : marcador qualitativo e quantitativo de qualidade do
ar ambiental interior, utilizado como sentinela para determinar a necessidade da busca das fontes poluentes
ou das intervengdes ambientais

g) Qualidade do Ar Ambiental Interior: Condicdo do ar ambiental de interior, resultante do processo de
ocupacao de um ambiente fechado com ou sem climatizacao artificial.

h) Valor Maximo Recomendavel: Valor limite recomendavel que separa as condices de auséncia e de
presenca do risco de agressdo a saude humana.

IV — PADROES REFERENCIAIS
Recomenda os seguintes Padroes Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes climatizados de uso
publico e coletivo.

1 - O Valor Maximo Recomendavel - VMR, para contaminacao microbioldgica deve ser 750 ufc/m
3 de fungos, para a relacdo I/E 1,5, onde I é a quantidade de fungos no ambiente interior e E é a quantidade
de fungos no ambiente exterior.

NOTA: A relacdo I/E é exigida como forma de avaliagdo frente ao conceito de normalidade, representado pelo meio ambiente exterior e a

tendéncia epidemiolégica de amplificacao dos poluentes nos ambientes fechados.

1.1 - Quando o VMR for ultrapassado ou a relagao I/E for > 1,5, é necessario fazer um diagndstico de fontes
poluentes para uma intervencao corretiva.
1.2 - E inaceitavel a presenca de fungos patogénicos e toxigénicos

2 - Os Valores Maximos Recomendaveis para contaminagao quimica sdo:

2.1 - 1000 ppm de didxido de carbono — ( CO2 ) , como indicador de renovacao de ar externo,
recomendado para conforto e bem-estar2.

2.2 - 80 mg/m 3 de aerodispersoides totais no ar, como indicador do grau de pureza do ar e limpeza do
ambiente climatizado®.

NOTA: Pela falta de dados epidemioldgicos brasileiros € mantida a recomendacdo como indicador de renovagao
do ar o valor = 1000 ppm de Didxido de carbono — CO2

3 - Os valores recomendaveis para os parametros fisicos de temperatura, umidade, velocidade e taxa de
renovacao do ar e de grau de pureza do ar, deverao estar de acordo com a NBR 6401 — Instalagdes Centrais
de Ar Condicionado para Conforto — Parametros Basicos de Projeto da ABNT — Associagao Brasileira de Normas
Técnicas®.

3.1 - a faixa recomendavel de operagao das Temperaturas de Bulbo Seco, nas condigGes internas para verao,
devera variar de 23°C a 26°C, com excecdao de ambientes de arte que deverdo operar entre 21°C e 23°C. A
faixa maxima de operacgdo devera variar de 26,5°C a 27°C, com excecdo das areas de acesso que poderdo
operar até 28°C. A selegdo da faixa depende da finalidade e do local da instalagdo. Para condigGes internas
para inverno, a faixa recomendavel de operagdo devera variar de 20°C a 22°C.

3.2 - a faixa recomendavel de operacdo da Umidade Relativa, nas condigGes internas para verdo, devera variar
de 40% a 65%, com excecdao de ambientes de arte que deverdao operar entre 40% e 55% durante todo o
ano. O valor maximo de operacdo devera ser de 65%, com excecao das areas de acesso que poderdo operar
até 70%. A selegdo da faixa depende da finalidade e do local da instalagdo. Para condicOes internas para
inverno, a faixa recomendavel de operagao devera variar de 35% a 65%.

3.3 — o Valor Maximo Recomendavel - VMR de operagao da Velocidade do Ar, no nivel de 1,5m do piso, na
regido de influéncia da distribuigao do ar é de menos 0,25 m/s.

3.4 - a Taxa de Renovacdo do Ar adequada de ambientes climatizados sera, no minimo, de 27 m3/hora/pessoa,
exceto no caso especifico de ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de Renovagao
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do Ar minima sera de 17 m3/hora/pessoa, nao sendo admitido em qualquer situacdo que os ambientes
possuam uma concentracao de CO2, maior ou igual a estabelecida em 1V-2.1, desta Orientagdo Técnica.

3.5 - a utilizacdo de filtros de classe G1 é obrigatdria na captacdo de ar exterior. O Grau de Pureza do Ar nos
ambientes climatizados sera obtido utilizando-se, no minimo, filtros de classe G-3 nos condicionadores de
sistemas centrais, minimizando o acimulo de sujidades nos dutos, assim como reduzindo os niveis de material
particulado no ar insuflado?.

Os padroes referenciais adotados complementam as medidas basicas definidas na Portaria GM/MS n.°
3.523/98, de 28 de agosto de 1998, para efeito de reconhecimento, avaliagdo e controle da Qualidade do Ar
Interior nos ambientes climatizados. Deste modo poderdo subsidiar as decisGes do responsavel técnico pelo
gerenciamento do sistema de climatizacao, quanto a definicao de periodicidade dos procedimentos de limpeza
e manutengao dos componentes do sistema, desde que asseguradas as frequéncias minimas para os seguintes
componentes, considerados como reservatdrios, amplificadores e disseminadores de poluentes.

Periodicidade
(maximo 3 meses)

Componente

Tomada de ar externo Limpeza mensal ou quando
descartavel até sua obliteracao
Unidades filtrantes Limpeza
descartavel até sua obliteracao
Bandeja de condensado
Serpentina de aquecimento
Serpentina de resfriamento

mensal ou quando | (maximo 3 meses)

Mensal (*)
Desincrustacao semestral e limpeza trimestral
Desincrustacao semestral e limpeza trimestral

Umidificador Desincrustacao semestral e limpeza trimestral
Ventilador Semestral
Plenum de mistura/casa de maquinas Mensal

(*) - Excetuando na vigéncia de tratamento quimico continuo que passa a respeitar a periodicidade indicada pelo fabricante do produto utilizado.

V — FONTES POLUENTES

Recomenda que sejam adotadas para fins de pesquisa e com o proposito de levantar dados sobre a realidade
brasileira, assim como para avaliagao e correcdo das situages encontradas, as possiveis fontes de poluentes
informadas nos Quadros I e II.

QUADRO I
Possiveis fontes de poluentes bioldgicos ©

multiplicacdo fldngica, como materiais
porosos organicos Umidos, forros, paredes
e isolamentos Umidos; ar externo, interior
de condicionadores e dutos sem
manutencao, vasos de terra com plantas.

Agentes Principais fontes em ambientes Principais Medidas de correcao em
bioldgicos interiores ambientes interiores
Bactérias Reservatdrios com agua estagnada, torres | Realizar a limpeza e a conservagdo das
de resfriamento, bandejas de condensado, | torres de resfriamento; higienizar os
desumificadores, umidificadores, | reservatorios e bandejas de condensado
serpentinas de condicionadores de ar e|ou manter tratamento continuo para
superficies Umidas e quentes. eliminar as fontes; eliminar as infiltragdes;
higienizar as superficies.
Fungos Ambientes Umidos e demais fontes de | Corrigir a umidade ambiental; manter sob

controle rigido de vazamentos, infiltragGes
e condensacdao de agua; higienizar os
ambientes e componentes do sistema de
climatizagdo ou manter tratamento
continuo para eliminar as fontes; eliminar
materiais porosos contaminados; eliminar
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ou restringir vasos de plantas com cultivo
em terra, ou substituir pelo cultivo em
agua (hidroponia); utilizar filtros G-1 na
renovacao do ar externo.

Protozoarios Reservatorios de agua contaminada, | Higienizar o reservatéorio ou manter
bandejas e umidificadores de | tratamento continuo para eliminar as
condicionadores sem manutencao. fontes.

Virus Hospedeiro humano. Adequar o nimero de ocupantes por m2

de area com aumento da renovagdo de ar;
evitar a presenca de pessoas infectadas
nos ambientes climatizados.

Algas Torres de resfriamento e bandejas de | Higienizar os reservatorios e bandejas de
condensado. condensado ou manter tratamento

continuo para eliminar as fontes.

Pdlen Ar externo Manter filtragem de acordo com NBR-

6401 da ABNT

Artrépodes Poeira caseira Higienizar as superficies fixas e mobiliario,

especialmente os revestidos com tecidos e
tapetes; restringir ou eliminar o uso
desses revestimentos

Animais Roedores, morcegos e aves Restringir 0 acesso, controlar os roedores,
0S morcegos, ninhos de aves e respectivos
excrementos

QUADRO II
Agentes quimicos Principais fontes em Principais medidas de correcao em ambientes
ambientes interiores interiores

Cco

CO2

NO2

Os

Formaldeido

Combustao (cigarros,|Manter a captacao de ar exterior com baixa
queimadores de fogdes|concentragao de poluentes; restringir as fontes de
e veiculoscombustdo; manter a exaustdo em areas em que
automotores). ocorre combustdo; eliminar a infiltracao de CO

proveniente de fontes externas; restringir o
tabagismo em areas fechadas.

Produtos de Aumentar a renovacao de ar externo; restringir as
metabolismo humano efontes de combustdo e o tabagismo em areas
combustdo. fechadas; liminar a infiltracdo de fontes externas.

Restringir as fontes de combustdo; manter a

Combustao. exaustdo em dreas em que ocorre combustdo;
impedir a infiltragdo de NO2 proveniente de fontes
externas; restringir o tabagismo em areas fechadas.

Maquinas copiadoras e Adotar medidas especificas para reduzir a

impressoras a laser . contaminacdo dos ambientes interiores, com
exaustdo do ambiente ou enclausuramento em locais
exclusivos para os equipamentos que apresentem
grande capacidade de producao de Os.

Materiais de| Selecionar os materiais de construcdo, acabamento
acabamento, e mobilidrio que possuam ou emitam menos
mobiliario, cola, formaldeido; usar produtos domissanitarios que nao

contenham formaldeido.
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produtos de limpeza
domissanitarios
Manter filtragem de acordo com NBR-6402 da ABNT;
Material particulado Poeira e fibras. Evitar isolamento termo aclstico que possa emitir
fibras minerais, organicas ou sintéticas para o
ambiente climatizado; reduzir as fontes internas e
externas;
Higienizar as superficies fixas e mobilidrios sem o
uso de vassouras, escovas ou espanadores;
selecionar os materiais de construcdo e acabamento
com menor porosidade; adotar medidas especificas
para reduzir a contaminacao dos ambientes
interiores (vide bioldgicos); restringir o tabagismo
em areas fechadas.
Fumo de tabaco Queima de cigarro, Aumentar a quantidade de ar externo admitido para
charuto, cachimbo, etc. renovacao e/ou exaustao dos poluentes; restringir o
tabagismo em areas fechadas.

Cera, mobiliario, Selecionar os materiais de construcdo, acabamento,
cov produtos usados emmobilidrio; usar produtos de limpeza e

limpeza e/domissanitarios que ndo contenham COV ou que

domissanitarios, nao apresentem alta taxa de volatilizacao e

solventes, materiais detoxicidade.
revestimento, tintas,

colas, etc.
Queima delEliminar a contaminacdo por fontes pesticidas,
COos-v combustiveis elinseticidas e a queima de combustiveis; manter a

utilizacdo de pesticidas. |captacao de ar exterior afastada de poluentes.

COV Compostos Organicos Volateis.

COS-V Compostos Organicos Semi- Volateis.

Observacoes - Os poluentes indicados sdo aqueles de maior ocorréncia nos ambientes de interior, de efeitos
conhecidos na salide humana e de mais facil detecgao pela estrutura laboratorial existente no pais.

Outros poluentes que venham a ser considerados importantes serao incorporados aos indicados, desde que
atendam ao disposto no paragrafo anterior.

VI — AVALIAGAO E CONTROLE

Recomenda que sejam adotadas para fins de avaliacdo e controle do ar ambiental interior dos ambientes
climatizados de uso coletivo, as seguintes Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004.

Na elaboracdo de relatdrios técnicos sobre qualidade do ar interior, € recomendada a NBR-10.719 da ABNT -
Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas.

1 World Health Organization. Indoor air quality: biological contaminants; Copenhagen, Denmark, 1983

( European Series n° 31).

2 American Society of Hearting, Refreigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. ASHARAE Standard 62 -
Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, 2001

3 Kulcsar Neto, F & Siqueira, LFG. Padrdes Referenciais para Analise de Resultados de Qualidade Microbioldgica
do Ar em Interiores Visando a Saude Publica no Brasil — Revista da Brasindoor. 2 (10): 4-21,1999.

4 Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Resolucao n.° 03 de 28/06 / 1990.

5 ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas, NBR 6401 — InstalagGes Centrais de Ar Condicionado para
Conforto — Parametros Basicos de Projeto, 1980.
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6 Siqueira, LFG & Dantas, EHM. Organizagao e Métodos no Processo de Avaliagdo da Qualidade do Ar de
Interiores - Revista da Brasindoor, 3 (1): 19-26, 1999.

7 Aquino Neto, F.R; Brickus, L.S.R. Padroes Referenciais para Analise de Resultados da Qualidade Fisico-
quimica do Ar de Interior Visando a Saude Publica. Revista da Brasindoor, 3(2):4 -15,1999

NORMA TECNICA 001
Qualidade do Ar Ambiental Interior. Método de Amostragem e Analise de Bioaerosol em Ambientes Interiores.

METODO ANALITICO

OBJETIVO: Pesquisa, monitoramento e controle ambiental da possivel colonizacdo, multiplicagdo e
disseminacao de fungos em ar ambiental interior.

DEFINICOES:
Bioaerosol: Suspensao de microrganismos (organismos viaveis) dispersos no ar.
Marcador epidemioldgico: Elemento aplicavel a pesquisa, que determina a qualidade do ar ambiental.

APLICABILIDADE: Ambientes de interior climatizados, de uso coletivo, destinados a ocupagdes comuns (nao
especiais).

MARCADOR EPIDEMIOLOGICO: Fungos vidveis.
METODO DE AMOSTRAGEM: Amostrador de ar por impactagdo com acelerador linear.

PERIODICIDADE: Semestral.

FICHA TECNICA DO AMOSTRADOR:

Amostrador: Impactador de 1, 2 ou 6 estagios.

Meio de Cultivo: Agar Extrato de Malte, Agar Sabouraud Destrose a 4%, Agar Batata Dextrose ou outro,
desde que cientificamente validado.

Taxa de Vazao: 25 a 35 I/min, recomendado 28,3 I/min.

Tempo de Amostragem: de 5 a 15 minutos, dependendo das especificagdes do amostrador.

Volume Minimo: 140 |

Volume Maximo: 500 |

Embalagem: Rotina de embalagem para protegdo da amostra com nivel de biosseguranga 2 (recipiente
lacrado, devidamente identificado com simbolo de risco bioldgico)

Transporte: Rotina de embalagem para protecdo da amostra com nivel de biosseguranca 2 (recipiente
lacrado, devidamente identificado com simbolo de risco bioldgico)

Nota: Em dreas altamente contaminadas, pode ser recomendavel uma amostragem com tempo e volume
menores.

Calibracdo: Semestral Exatiddo: + 0,02 I/min.

Precisdo: + 99,92 %

ESTRATEGIA DE AMOSTRAGEM: selecionar 01 amostra de ar exterior localizada fora da estrutura predial
na altura de 1,50 m do nivel da rua.

Definir o nimero de amostras de ar interior, tomando por base a area construida climatizada dentro de uma
mesma edificacao e razao social, seguindo a tabela abaixo:

Area construida (m?) Numero minimo de amostras
Até 1.000 1
1.000 a 2.000 3
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3.000 a 5.000 8
5.000 a 10.000 12
10.000 a 15.000 15
15.000 a 20.000 18
20.000 a 30.000 21
Acima de 30.000 25

v'as unidades funcionais dos estabelecimentos com caracteristicas epidemioldgicas diferenciadas, tais como
servico médico, restaurantes, creches e outros, deverao ser amostrados isoladamente.

v 0s pontos amostrais deverdo ser distribuidos uniformemente e coletados com o amostrador localizado na
altura de 1,5 m do piso, no centro do ambiente ou em zona ocupada.

PROCEDIMENTO LABORATORIAL: Método de cultivo e quantificagdo segundo normatizagoes
universalizadas. Tempo minimo de incubagdo de 7 dias a 250C., permitindo o total crescimento dos fungos.
BIBLIOGRAFIA:

"Standard Methods for Examination of Water and Wastewater".

17 th ed. APHA, AWWA, WPC.F; "The United States Pharmacopeia". USP, XXIII ed., NF XVIII, 1985.

NIOSH- National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM),
BIOAEROSOL SAMPLING (Indoor Air) 0800, Fourth Edition.

IRSST - Institute de Recherche en Santé et en Securité du Travail du Quebec, Canada, 1994.
Members of the Technicael Advisory Committee on Indoor Air Quality, Commission of Public Health Ministry of
theEnvironment — Guidelines for Good Indoor Air Quality in Office Premises, Singapore.

NORMA TECNICA 002

Qualidade do Ar Ambiental Interior. Método de Amostragem e Andlise da Concentragdo de Didxido de Carbono
em Ambientes Interiores.

METODO ANALITICO

OBJETIVO: Pesquisa, monitoramento e controle do processo de renovagao de ar em ambientes climatizados.
APLICABILIDADE: Ambientes interiores climatizados, de uso coletivo.

MARCADOR EPIDEMIOLOGICO: Didxido de carbono ( CO2 ) .

METODO DE AMOSTRAGEM: Equipamento de leitura direta.

PERIODI,CIDADE: Semestral.
FICHA TECNICA DOS AMOSTRADORES:

IAmostrador: Leitura Direta por meio de sensor infravermelho ndo dispersivo ou célula eletroguimica.
Calibracdo: Anual ou de acordo com especificacdo do| Faixa: de 0 a 5.000 ppm.
fabricante. Exatiddo: + 50 ppm + 2% do valor medido|

ESTRATEGIA DE AMOSTRAGEM: Definir o niimero de amostras de ar interior, tomando por base a area
construida climatizada dentro de uma mesma edificacdo e razdo social, seguindo a tabela abaixo:

Area construida (m?) NUmero minimo de amostras
Até 1.000 1
1.000 a 2.000 3
3.000 a 5.000 8
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5.000 a 10.000 12
10.000 a 15.000 15
15.000 a 20.000 18
20.000 a 30.000 21
Acima de 30.000 25

v as unidades funcionais dos estabelecimentos com caracteristicas epidemioldgicas diferenciadas, tais como
servico médico, restaurantes, creches e outros, deverao ser amostrados isoladamente.

v’ 0s pontos amostrais deverao ser distribuidos uniformemente e coletados com o amostrador localizado na
altura de 1,5 m do piso, no centro do ambiente ou em zona ocupada.

PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM: As medidas deverdo ser realizadas em horarios de pico de utilizagdo
do ambiente.

NORMA TECNICA 003
Qualidade do Ar Ambiental Interior. Método de Amostragem. Determinacdo da Temperatura, Umidade e
Velocidade do Ar em Ambientes Interiores.

METODO ANALITICO

OBJETIVO: Pesquisa, monitoramento e controle do processo de climatizacdo de ar em ambientes
climatizados.

APLICABILIDADE: Ambientes interiores climatizados, de uso coletivo.

MARCADORES: Temperatura do ar (°C) Umidade do ar (%) Velocidade do ar (m/s).

METODO DE AMOSTRAGEM: Equipamentos de leitura direta. Termo higrémetro e Anemometro.
PERIODICIDADE: Semestral.

FICHA TECNICA DOS AMOSTRADORES:

Amostrador: Leitura Direta Termo higrometro. Principio de operacgao: Sensor de temperatura do tipo termo
resisténcia. Sensor de umidade do tipo capacitivo ou por condutividade elétrica.

Calibragao: Anual Faixa: 0° C a 70° C de temperatura

5% a 95 % de umidade Exatiddo: + 0,8 © C de temperatura

+ 5% do valor medido de umidade

Amostrador: Leitura Direta Termo anemometro.

Principio de operacao: Sensor de velocidade do ar do tipo fio aguecido ou fio térmico.
Calibragao: Anual Faixa: de 0 a 10 m/s

Exatidao: + 0,1 m/s £ 4% do valor medido

ESTRATEGIA DE AMOSTRAGEM: Definir o nimero de amostras de ar interior, tomando por base a area
construida climatizada dentro de uma mesma edificacdo e razdo social, seguindo a tabela abaixo:

Area construida (m?) NUmero minimo de amostras
Até 1.000 1
1.000 a 2.000 3
3.000 a 5.000 8
5.000 a 10.000 12
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10.000 a 15.000 15
15.000 a 20.000 18
20.000 a 30.000 21
Acima de 30.000 25

v as unidades funcionais dos estabelecimentos com caracteristicas epidemioldgicas diferenciadas, tais como
servico médico, restaurantes, creches e outros, deverdo ser amostrados isoladamente.

v 0s pontos amostrais deverdo ser distribuidos uniformemente e coletados com o amostrador localizado na
altura de 1,5 m do piso, no centro do ambiente ou em zona ocupada, para o Termo higrometro e no espectro
de agdo do difusor para o Anemémetro.

NORMA TECNICA 004
Qualidade do Ar Ambiental Interior. Método de Amostragem e Anadlise de Concentracdo de Aerodispersodides
em Ambientes Interiores.

METODO ANALITICO

OBJETIVO: Pesquisa, monitoramento e controle de aerodispersoides totais em ambientes interiores
climatizados.

APLICABILIDADE: Ambientes de interior climatizados, de uso coletivo, destinados a ocupagdes comuns (nao
especiais).

MARCADOR EPIDEMIOLOGICO: Poeira Total (ug/m3 ).
METODO DE AMOSTRAGEM: Coleta de aerodispersoides por filtragdo (MB -3422 da ABNT).
PERIODICIDADE: Semestral.

FICHA TECNICA DO AMOSTRADOR:

Amostrador: Unidade de captacdo constituida por filtros de PVC, diametro de 37 mm e porosidade de 5 mm
de didametro de poro especifico para poeira total a ser coletada;

Suporte de filtro em disco de celulose;

Porta-filtro em plastico transparente com diametro de 37 mm.

Aparelhagem: Bomba de amostragem, que mantenha ao longo do periodo de coleta, a vazao inicial de
calibracdo com variacao de 5%.

Taxa de Vazao: 1,0 a 3,0 I/min, recomendado 2,0 |/min.

'Volume Minimo: 50 |

'Volume Maximo: 400 |

Tempo de Amostragem: relagao entre o volume captado e a taxa de vazao utilizada

Embalagem: Rotina

Calibragao: Em cada procedimento de coleta se| Exatiddo: = 5% do valor medido

operado com bombas diafragmaticas

ESTRATEGIA DE AMOSTRAGEM: Definir o niimero de amostras de ar interior, tomando por base a area
construida climatizada dentro de uma mesma edificacdo e razdo social, seguindo a tabela abaixo:

Area construida (m?) Numero minimo de amostras
Até 1.000 1
1.000 a 2.000 3
3.000 a 5.000 8
5.000 a 10.000 12
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10.000 a 15.000 15
15.000 a 20.000 18
20.000 a 30.000 21
Acima de 30.000 25

v'as unidades funcionais dos estabelecimentos com caracteristicas epidemioldgicas diferenciadas, tais como
servico médico, restaurantes, creches e outros, deverao ser amostrados isoladamente.

v 0s pontos amostrais deverdo ser distribuidos uniformemente e coletados com o amostrador localizado na
altura de 1,5 m do piso, no centro do ambiente ou em zona ocupada.

PROCEDIMENTO DE COLETA: MB-3422 da ABNT.

PROCEDIMENTO DE CALIBRAGAO DAS BOMBAS: NBR- 10.562 da ABNT

PROCEDIMENTO LABORATORIAL: NHO 17 da FUNDACENTRO

VII - INSPEGAO

Recomenda que os 6rgdos competentes de Vigilancia Sanitaria com o apoio de outros érgdos governamentais,
organismos representativos da comunidade e dos ocupantes dos ambientes climatizados, utilizem esta
Orientagao Técnica como instrumento técnico referencial, na realizagdo de inspecdes e de outras agoes
pertinentes nos ambientes climatizados de uso publico e coletivo.

VIII - RESPONSABILIDADE TECNICA

Recomenda que os proprietarios, locatarios e prepostos de estabelecimentos com ambientes ou conjunto de
ambientes dotados de sistemas de climatizacao com capacidade igual ou superior a 5 TR (15.000 kcal/h =
60.000 BTU/h), devam manter um responsavel técnico atendendo ao determinado na Portaria GM/MS n°
3.523/98, além de desenvolver as seguintes atribuigdes:

a) providenciar a avaliagdo bioldgica, quimica e fisica das condigGes do ar interior dos ambientes climatizados;
b) promover a correcdo das condicdes encontradas, quando necessdria, para que estas atendam ao
estabelecido no Art. 4° desta Resolucdo;

¢) manter disponivel o registro das avaliacGes e corregGes realizadas; e

d) divulgar aos ocupantes dos ambientes climatizados os procedimentos e resultados das atividades de
avaliacao, corregao e manutengao realizadas.

Em relagdo aos procedimentos de amostragem, medigdes e andlises laboratoriais, considera-se como
responsavel técnico, o profissional que tem competéncia legal para exercer as atividades descritas, sendo
profissional de nivel superior com habilitacdo na area de quimica (Engenheiro quimico, Quimico e
Farmacéutico) e na area de biologia (Bidlogo, Farmacéutico e Biomédico) em conformidade com a
regulamentagdo profissional vigente no pais e comprovagdo de Responsabilidade Técnica - RT, expedida pelo
Orgao de Classe.

As analises laboratoriais e sua responsabilidade técnica devem obrigatoriamente estar desvinculadas das
atividades de limpeza, manutengao e comercializagao de produtos destinados ao sistema de climatizagao.

RELAGAO DE EQUIPAMENTOS
Anexo I — Avenida Tenente de Brito, 1090 — Barro Preto — Belo Horizonte - MG.

RELAGAO DE AMBIENTES CLIMATIZADOS
Anexo II — Avenida Tenente de Brito, 1090 — Barro Preto — Belo Horizonte - MG.
(Este documento devera ser disponibilizado pelo Companhia de Desenvolvimento Econémico de Minas Gerais
CODEMG - CCPIF.)
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PLANO DE MANUTENGAO NO CLIENTE

M - MENSAL

T - TRIMESTRAL
S - SEMESTRAL
A - ANUAL

PLANO DE MANUTENGAO PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO:
CASA DE MAQUINAS

PLANOS (M = MENSAL / T = TRIMESTRAL / S = SEMESTRAL / A = ANUAL) I I D - T -
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRA, ODORES DESAGRADAVEIS, FONTES DE RUIDOS, INFILTRACOES,
ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS E FONTE DE GERACAO DE MICROORGANISMOS. X

2 | VERIFICAR A EXISTENCIA DE MATERIAIS, PRODUTOS OU UTENSILIOS, REGISTRANDO EM RELATORIO. X

VERIFICAR A EXISTENCIA DE TAMPAS REMOVIVEIS NOS RALOS SIFONADOS, REGISTRADO EM
RELATORIO. X

4 | VERIFICAR E CORRIGIR O ESTADO DE CONSERVAGCAO DO ISOLAMENTO TERMO — ACUSTICO. X

PLANO DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO:

TOMADA DE AR EXTERIOR
PLANOS (M = MENSAL / T = TRIMESTRAL / S = SEMESTRAL / A = ANUAL) L LY.

1 | VERIFICAR E CORRIGIR SUJEIRAS, DANOS, OBSTRUCOES E CORROSAQ. X
2 | MEDIR E REGISTRAR A VAZAO DE AR, AJUSTANDO-A PARA CONDICOES DE PROJETO. X
3 | MEDIR E REGISTRAR TBS E TBU DO AR. X
4 | VERIFICAR E CORRIGIR FUNCIONAMENTO MECANICO DE REGISTRO E DAMPERS. X
5 LAVAR O FILTRO COM PRODUTO PESENGRAXANTE E INODORO (QUANDO RECUPERAVEL) OU
SUBSTITUIR (QUANDO DESCARTAVEL) O ELEMENTO FILTRANTE. X
VERIFICAR E CORRIGIR FRESTAS DOS FILTROS. X
7 | VERIFICAR E CORRIGIR O AJUSTE DA MOLDURA DO FILTRO NA ESTRUTURA. X
8 gI;L(II)CL?E%OLEO (INODORO) NO ELEMENTO FILTRANTE E ESCORRER, MANTENDO UMA FINA PELICULA .

PLANO DE MANUTENGCAO PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO:
RETORNO DE AR

PLANOS (M = MENSAL / T = TRIMESTRAL / S = SEMESTRAL / A = ANUAL) .’ . RN \

1 | VERIFICAR E CORRIGIR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAQ. X

2 | MEDIR E REGISTRAR A VAZAO DE AR, AJUSTANDO-A PARA CONDICOES DE PROJETO. X

3 | MEDIR E REGISTRAR TBS E TBU DO AR. X
4 | VERIFICAR E CORRIGIR FUNCIONAMENTO MECANICO DE REGISTROS E DAMPERS. X
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PLANO DE MANUTENGAO PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO:

DUTOS E CAMARAS PLENUM PARA AR
PLANOS (M = MENSAL / T = TRIMESTRAL / S = SEMESTRAL / A = ANUAL)

1 VERIFICAR E CORBIGIR A EXISTENCIA DE SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO INTERNA E EXTERNAMENTE,

ONDE FOR ACESSIVEL. X
2 | VERIFICAR E CORRIGIR A VEDAGAO DAS PORTAS DE INSPECAQ. X
3 | VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTENCIA DE DANOS NA ISOLACAO TERMICA. X
4 | VERIFICAR E CORRIGIR A VEDAGAO DAS CONEXOES. X
5 | MEDIR E REGISTRAR A VAZAO DE AR, AJUSTANDO-A PARA CONDICOES DE PROJETO. X
6 | MEDIR E REGISTRAR TBS E TBU DO AR (INSUFLAMENTO). X

PLANO DE MANUTENGAO PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO:
SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS DOS EQUIPAMENTOS DE AR

CONDICIONADO
PLANOS (M = MENSAL / T = TRIMESTRAL / S = SEMESTRAL / A = ANUAL) [l N S S

VERIFICAR A INSTALACAO QUANTO AS SUAS CONDICOES, EXISTENCIAS DE SUJEIRA, DANOS E
CORROSAO. X
2 | LIMPAR OS ELEMENTOS E ELIMINAR OS PONTOS DE CORROSAO. X
VERIFICAR E CORRIGIR O FUNCIONAMENTO E FIXACAO DOS COMPONENTES ELETROMECANICOS

3 | (FUSIVELS, BOTOEIRAS, LAMPADAS DE SINALIZAGAO, CONTATOS DE CONTATORAS, CAPACITORES),
TERMINAIS, CONEXOES, CABOS, BARRAMENTOS E SISTEMAS DE ATERRAMENTO, REAPERTANDO. X
4 | VERIFICAR E CORRIGIR ATUAGAO DO SISTEMA DE PARTIDA E INTERTRAVAMENTOS. X
VERIFICAR E CORRIGIR, REGULANDO OS ELEMENTOS DE PROTEGAO (RELES), OPERAGAO E
CONTROLE, CONFORME AS CONDIGOES DE REFERENCIAS. X

VERIFICAR E CORRIGIR O FUNCIONAMENTO DOS ALARMES VISUAIS E SONOROS, E OPERACAO NO
MODO MANUAL, AUTOMATICO E REMOTO. X

PLANO DE MANUTENGAO PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO:

CHILLER CONDENSAGAO A AR

PLANOS (M = MENSAL / T = TRIMESTRAL / S = SEMESTRAL / A = ANUAL) Ll T S A

VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDICOES DE ACESSO DA CASA DE MAQUINAS.
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS.
VERIFICAR ESTADO DE CONSERVACAO DO ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO.
VERIFICAR E ELIMINAR RUIDOS E VIBRAGOES ANORMAIS.

VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRA E ODORES DESAGRADAVEIS.

VERIFICAR E PURGAR O AR DA TUBULACAO HIDRAULICA.

VERIFICACAO DE EVENTUAIS VAZAMENTOS NA TUBULACAO HIDRAULICA.
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULACAO HIDRAULICA.
VERIFICAR E CORRIGIR CHAVES DE FLUXO DE AGUA.

VERIFICAR EXISTENCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELETRICO.
VERIFICAR E LIMPAR TODOS OS5 COMPONENTES QUADRO ELETRICO. X

O | (N[ | b |W|N |~

X X (XX X [X X (X [X X
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o
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12

VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELETRICO E REALIZAR REAPERTO

DOS TERMINAIS.

13

VERIFICAR E CORRIGIR FIXACAO E VEDAGAO DOS PAINEIS DE COMANDO.

14

REALIZAR LIMPEZA EXTERNA DO CHILLER E PROMOVER TESTES DE OPERAGAO.

15

VERIFICAR RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DO CARTER.

16

VERIFICAR ATUACAO DA VALVULA DE EXPANSAO.

17

VERIFICAR REGISTRAR CONDICOES DE SUPERAQUECIMENTO.

18

VERIFICAR REGISTRAR CONDICOES SUB-RESFRIAMENTO.

19

VERIFICAR CONDIGOES DO FILTRO SECADOR OU ELEMENTO FILTRANTE DO CIRCUITO A.

20

VERIFICAR CONDICOES DO FILTRO SECADOR OU ELEMENTO FILTRANTE DO CIRCUITO B.

21

VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXOES DA TUBULAGAO DE GAS.

22

VERIFICAR ESTADO GERAL DOS DIPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANCA.

23

VERIFICAR E CORRIGIR ATUAGAO DOS TERMOSTATOS.

24

MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]

25

MEDIR E REGISTRAR TEMP. DA AGUA DO EVAPORADOR: ENTRADA/SAIDA. [°C]

26

MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DO CONDENSADOR: ENTRADA/SAIDA. [°C]

27

MEDIR E REGISTRAR TENSAO DE ALIMENTAGAO DO CIRCUITO A. (RS)/(ST)/(RT) [V]

28

MEDIR E REGISTRAR TENSAO DE ALIMENTACAO DO CIRCUITO B. (RS)/(ST)/(RT) [V]

29

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO COMPRESSOR 01 DO CIRCUITO A. (R)/(S)/(T) [A]

30

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO COMPRESSOR 02 DO CIRCUITO A. (R)/(S)/(T) [A]

31

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO COMPRESSOR 03 DO CIRCUITO A. (R)/(S)/(T) [A]

32

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO COMPRESSOR 01 DO CIRCUITO B. (R)/(S)/(T) [A

33

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO COMPRESSOR 02 DO CIRCUITO B. (R)/(S)/(T) [A]

34

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO COMPRESSOR 03 DO CIRCUITO B. (R)/(S)/(T) [A]

35

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR-COND. 01 DO CIRCUITO A. (R)/(S)/(T) [A]

36

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR-COND. 02 DO CIRCUITO A. (R)/(S)/(T) [A]

37

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR-COND. 03 DO CIRCUITO A. (R)/(S)/(T) [A]

38

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR-COND. 04 DO CIRCUITO A. (R)/(S)/(T) [A]

39

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR-COND. 01 DO CIRCUITO B. (R)/(S)/(T) [A]

40

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR-COND. 02 DO CIRCUITO B. (R)/(S)/(T) [A]

41

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR-COND. 03 DO CIRCUITO B. (R)/(S)/(T) [A]

42

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR-COND. 04 DO CIRCUITO B. (R)/(S)/(T) [A]

XX (XX XXX X XXX XXX XXX XXX XX XXX XX XXX (XX

43

VERIFICAR E CORRIGIR ESTAGIO E CONTROLE DE CAPACIDADE DOS COMPRESSORES.

44

VERIFICAR E REGISTRAR PRESSAO DE ALTA DO CIRCUITO A.

45

VERIFICAR E REGISTRAR PRESSAO DE ALTA DO CIRCUITO B.

46

VERIFICAR E REGISTRAR PRESSAO DE BAIXA DO CIRCUITO A.

47

VERIFICAR E REGISTRAR PRESSAO DE BAIXA DO CIRCUITO B.

48

VERIFICAR E REGISTRAR ULTIMOS ALARMES.

X X [X X [X

49

VERIFICAR NIVEL E ACIDEZ DO OLEO.

50

VERIFICAR MANOMENTRO DE PRESSAO DE AGUA.

51

VERIFICAR CONDICOES DOS TERMOMETROS DE POCO.
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52 | VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRAULICOS. X
53 | VERIFICAR EXISTENCIA DE CORROSAO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA. X

PLANO DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO:

SPLIT , SPLIT/CASSETE , SPLITAO E BI-SPLIT

PLANOS (M = MENSAL / T = TRIMESTRAL / S = SEMESTRAL / A = ANUAL) Ll T S A

VERIFICAR E ELIMINAR CORROSAO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA. X
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA COM PRODUTO BIODEGRADAVEL. X
LIMPAR E VERIFICAR CONDICOES GERAIS DA SERPENTINA.

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO COMPRESSOR. (R) / (S) / (T). [A]

MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DO CONDENSADOR: ENTRADA/SAIDA. [°C]
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DO EVAPORADOR: ENTRADA/SAIDA. [°C]
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]

MEDIR E REGISTRAR TENSAO DE ALIMENTAGAO. (RS) / (ST) / (RT) [V]
REALIZAR LIMPEZA EXTERNA E PROMOVER TESTES DE OPERAGAO.
VERIFICAR ATUAGAO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEGAO.

VERIFICAR ATUAGAO DO SISTEMA DE EXPANSAO DO REFRIGERANTE.
VERIFICAR CONDICOES DO FILTRO SECADOR OU ELEMENTO FILTRANTE.
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAGAO E VEDAGAO DOS PAINEIS DE COMANDO.
VERIFICAR E CORRIGIR TAMPAS SOLTAS E VEDAGAO DO GABINETE.
VERIFICAR E CORRIGIR VIBRAGAO NAS TUBULAGCOES FRIGORIGENAS.
VERIFICAR E ELIMINAR RUIDOS E VIBRAGOES ANORMAIS.

VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.

VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR E GABINETE.

VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDICOES DE ACESSO AO EQUIPAMENTO.
VERIFICAR EVENTUAIS VAZAMENTOS NO CIRCUITO FRIGORIFICO.

REALIZAR A DESINCRUSTAGAO DA SERPENTINA. X
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAGAO. X
VERIFICAR CARGA DE GAS DO SISTEMA.

VERIFICAR E ELIMINAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES INTERNOS.

VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.

VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELETRICO E REALIZAR REAPERTO DOS
TERMINAIS.

WO | N |V |D|W|N |~

—_
o

[ay
[N

—_
N

[y
w

[ay
N

—_
(6]

—
o))

—_
N

—_
[oe]

—_
[\

XXX (XX [ [X X[ [X X [X X (X [X X [X X

N
o

N
—

N
N

N
w

N
N

N
(6]

X [ X | X[ X

N
(o))

PLANO DE MANUTENGAO PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO:

FAN-COIL

PLANOS (M = MENSAL / T = TRIMESTRAL / S = SEMESTRAL / A = ANUAL) Ll T S A

1 | VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIGOES DE ACESSO DA CASA DE MAQUINAS. X
2 | VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS. X
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VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA. X
REALIZAR A DESINCRUSTAGAO DA SERPENTINA. X
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA COM PRODUTO BIODEGRADAVEL. X
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS.
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADAVEIS.
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA / VENTILADOR.

VERIFICAR E ELIMINAR RUIDOS E VIBRACOES ANORMAIS.

10 | VERIFICAR ATUAGAO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEGAO.
11 | VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXOES.
12 | VERIFICAR TENSAO E DESGASTES DAS CORREIAS.

13 | VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS.

14 | VERIFICAR E LUBRIFICAR MANCAIS E ROLAMENTOS. X
15 | VERIFICAR E CORRIGIR ATUAGAO DAS ATUADORAS E TERMOSTATOS.

16 | VERIFICAR EXISTENCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELETRICO.
17 | VERIFICAR E LIMPAR TODOS OS COMPONENTES QUADRO ELETRICO. X
18 | MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]

19 | MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAIDA. [°C]
20 | MEDIR E REGISTRAR TENSAO DE ALIMENTAGAO. (RS)/(ST)/(RT) [V]

21 | MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R)/(S)/(T). [A]

22 | VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRAULICOS. X
23 | VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELE DE SOBRECARGA E DE SEQUENCIA DE FASE.
24 | VERIFICAR E CORRIGIR FIXAGAO E VEDAGAO DOS PAINEIS DE COMANDO. X
25 | VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAGAO HID. X
26 | VERIFICAR E ELIMINAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES INTERNOS. X
27 | VERIFICAR E ELIMINAR CORROSAO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA. X

28 | VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR. X

VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELETRICO E REALIZAR REAPERTO DOS
TERMINAIS.

30 | VERIFICAR E CORRIGR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO. X

Wl o |N|ooju | |wW

XX [X X (XX X (X
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x

PLANO DE MANUTENGAO PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO:

BOMBA DE AGUA GELADA

PLANOS (M = MENSAL / T = TRIMESTRAL / S = SEMESTRAL / A = ANUAL) [’ . RN "N\

VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDICOES DE ACESSO DA CASA DE MAQUINAS. X
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS. X
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRA E ODORES DESAGRADAVEIS. X

X

VERIFICAR E DESOBISTRUIR SISTEMA DE DRENAGEM.
VERIFICAR E LIMPAR TODOS OS COMPONENTES QUADRO ELETRICO. X
VERIFICAR E CORRIGIR FIXACAO E VEDAGAO DOS PAINEIS DE COMANDO.
VERIFICAR EXISTENCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELETRICO. X

X

Nj(foju |~ | W ([N |
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VERIFICAR ATUAGAO DO SISTEMA DE CONTROLES E PROTEGAO.

VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELETRICO E REALIZAR REAPERTO DOS
TERMINAIS.

10

VERIFICAR E ELIMINAR RUIDOS E VIBRAGOES ANORMAIS.

11

REALIZAR REAPERTO GERAL DE PARAFUSOS DE FIXAGAO.

12

VERIFICAR E LUBRIFICAR ROLAMENTOS.

13

VERIFICAR CAIXA DE LIGAGAO DO MOTOR E SENTIDO DE ROTAGAO DO CONJUNTO.

14

VERIFICAR E AJUSTAR GAXETAS E SELO MECANICO.

15

VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO DO CONJUNTO.

16

VERIFICAR E PURGAR O AR DA TUBULAGAO DE AGUA E VERIFICAR FLUXO.

17

MEDIR E REGISTRAR TENSAO DE ALIMENTAGAO. (RS)/(ST)/(RT). [V]

18

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR. (R)/(S)/(T). [A]

XX XX XXX (X |X

19

VERIFICAR A INSTALAGAO E FIXAGAO DOS PROTETORES.

20

VERIFICAR ALINHAMENTO DO CONJUNTO E ACOPLAMENTOS.

21

VERIFICAR E CORRIGIR VIBRACAO NAS TUBULACOES HIDRAULICAS.

22

VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS JUNTAS E CONEXOES.

X (X [X |X

23

VERIFICAR E ELIMINAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES INTERNOS.

24

VERIFICAR FIXAGCAO E VEDACAO DOS PAINEIS DE COMANDO.

25

VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRAULICOS.

26

VERIFICACAO DE EVENTUAIS VAZAMENTOS NA TUBULACAO HIDRAULICA.

27

VERIFICAR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOL. TERMO-ACUSTICO.

28

VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAGAO HID.

29

VERIFICAR ESTADO DA PINTURA E ELIMINAR CORROSAO.

PLANO DE MANUTENGAO PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO:

EXAUSTOR / VENTILADOR

PLANOS (M = MENSAL / T = TRIMESTRAL / S = SEMESTRAL / A = ANUAL)

M T S A

VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDICOES DE ACESSO DA CASA DE MAQUINAS.

VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS.

VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADAVEIS.

VERIFICAR TENSAO E DESGASTES DAS CORREIAS.

VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA(S)/VENTILADOR(ES).

VERIFICAR E LIMPAR TODOS OS COMPONENTES QUADRO ELETRICO.

VERIFICAR EXISTENCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELETRICO.

VERIFICAR E CORRIGIR FIXACAO E VEDAGAO DOS PAINEIS DE COMANDO.

W | |N | |D|W|N |~

VERIFICAR ESTADO GERAL DOS DIPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANGA.

—_
o

VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELE DE SOBRECARGA E DE SEQUENCIA DE FASE.

[ay
—

VERIFICAR E ELIMINAR RUIDOS E VIBRACOES ANORMAIS.

—_
N

MEDIR E REGISTRAR TENSAO DE ALIMENTAGAO. (RS)/(ST)/(RT) [V]

—_
w

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR VENTILADOR. (R)/(S)/(T). [A]

XX (XX XX XXX XX X (X
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14 | VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR E POLIAS. X

15 | VERIFICAR E LUBRIFICAR MANCAIS E ROLAMENTOS. X

16 | VERIFICAR E CORRIGIR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO. X

17 | VERIFICAR E ELIMINAR CORROSAO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA. X
18 ¥E§IIVII:II§2FS'SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELETRICO E REALIZAR REAPERTO DOS X

PLANO DE MANUTENGAO PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO:

FANCOLETE

PLANOS (M = MENSAL / T = TRIMESTRAL / S = SEMESTRAL / A = ANUAL) . . S A

VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA COM PRODUTO QUIMICO ADEQUADO. X
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA. X
REALIZAR A DESINCRUSTAGAO DA SERPENTINA. X
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA COM PRODUTO BIODEGRADAVEL. X
VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDICOES DE ACESSO DA CASA DE MAQUINAS.
VERIFICAR E ELIMINAR ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS.
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS E RALOS.
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.

VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADAVEIS.

VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR.

VERIFICAR E ELIMINAR RUIDOS E VIBRAGOES ANORMAIS.

VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA(S)/VENTILADOR(ES).

VERIFICAR E LIMPAR TODOS 0OS COMPONENTES QUADRO ELETRICO.
VERIFICACAO DE EVENTUAIS VAZAMENTOS NA TUBULAGAO HIDRAULICA.
VERIFICAR E CORRIGIR FIXAGAO E VEDAGAO DOS PAINEIS DE COMANDO.
VERIFICAR ESTADO GERAL DOS DIPOSITIVOS DE PROTEGAO E SEGURANCA.
VERIFICAR E CORRIGIR ATUAGCAO DOS TERMOSTATOS E CONTROLADORAS.
MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [°C]

MEDIR E REGISTRAR TEMP. DO AR DA SERPENTINA: ENTRADA/SAIDA. [°C]
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR VENTILADOR. (R)/(S)/(T). [A]

MEDIR E REGISTRAR TENSAO DE ALIMENTAGAO. (RS)/(ST)/(RT) [V]

VERIFICAR EXISTENCIA DE COMPONENTES DANIFICADOS NO QUADRO ELETRICO.
VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMENTOS ISOLANTES DA TUBULAGAO HID. X
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELE DE SOBRECARGA E DE SEQUENCIA DE FASE. X
VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRAULICOS. X
VERIFICAR E ELIMINAR CORROSAO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA. X

VERIFICAR E CORRIGR O ESTADO DE CONSERV. DO ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO. X

VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E ATERRAMENTO DO QUADRO ELETRICO E REALIZAR REAPERTO
DOS TERMINAIS.
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SOLUGOES PREDIAIS

PLANO DE MANUTENGAO PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO:

CASSETE

PLANOS (M = MENSAL / T = TRIMESTRAL / S = SEMESTRAL / A = ANUAL) [\ [NEES BTN -\

MEDIR E REGISTRAR CORRENTE DO MOTOR VENTILADOR. (R)/(S)/(T) [Al.

MEDIR E REGISTRAR TEMPERATURA DO AR DO EVAPORADOR: ENTRADA/SAIDA. [2C]
MEDIR E REGISTRAR TEMPERATURA DO AR NO AMBIENTE EXTERNO. [2C]

MEDIR E REGISTRAR TENSAO DE ALIMENTAGAO. (RS)/(ST)/(RT) [V]

VERIFICAR DANOS NOS REVESTIMANTOS ISOLANTES DA TUBULACAO HID. X
VERIFICAR E CORRIGIR ALINHAMENTO DO MOTOR.
VERIFICAR E CORRIGIR ATUACAO DOS TERMOSTATOS E CONTROLADORAS. X
VERIFICAR E CORRIGIR FIXACAO E VEDACAO DOS PAINEIS DE COMANDO. X
VERIFICAR E CORRIGIR O ESTADO DE CONSERVAGAO DO ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO. X
VERIFICAR E ELIMINAR CORROSAO E DANOS NA PINTURA DE TODA ESTRUTURA. X
VERIFICAR E ELIMINAR RUIDOS E VIBRACOES ANORMAIS.

VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS E ODORES DESAGRADAVEIS.
VERIFICAR E LIMPAR AS BANDEJAS E DESOBSTRUIR DRENOS E RALOS.
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.

VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA COM PRODUTO QUIMICO ADEQUADO X
VERIFICAR E LIMPAR VOLUTA(S)/VENTILADOR(ES). X
VERIFICAR E MANOBRAR TODOS OS REGISTROS HIDRAULICOS. X
VERIFICAR ESTADO DOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANCA. X
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO, RELE DE SOBRECARGA E DE SEQUENCIA DE FASE. X
VERIFICACAO DE EVENTUAIS VAZAMENTO NA TUBULACAO HIDRAULICA. X
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SOLUGOES PREDIAIS

RECOMENDACégS AOS USUARIOS EM SITUACOES DE FALHA DO EQUIPAMENTO E
OUTRAS EMERGENCIAS

e Em caso de falha no equipamento comunicar a JAM SOLUCOES PREDIAIS através
do CELULAR DE PLANTAO (31) 9.8482-5492;

e Em caso de fumaca e/ou fogo abandonar o ambiente e cumprir regras de
seguranca do COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS
GERAIS — CODEMG - CCPIF;

e Em caso de odores ou presenca de poeira acionar a JAM SOLUCOES PREDIAIS
através do CELULAR DE PLANTAO;

e Em caso de davidas quanto a operagao do equipamento acionar a JAM SOLUCOES
PREDIAIS através do CELULAR DE PLANTAO.

OBSERVAGCOES

Anexar projeto do sistema de climatizagao;

Nao é recomendado o uso de umidificador de ar por aspersao que possui bacia de
agua no interior do duto de insuflamento ou no gabinete do condicionador;

E necessaria a existéncia de registro de ar no retorno e tomada de ar externo,
para garantir a correta vazao de ar no sistema;

As praticas de manutencdao acima devem ser aplicadas em conjunto com as
recomendagoes de manutencao mecanica da NBR 13.971 - Sistemas de Refrigeragao.
Condicionamento de Ar e Ventilacao - Manutencao Programada da ABNT, assim como
aos edificios da Administracdo Publica Federal o disposto no capitulo Praticas de
Manutencao, Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria n°® 2.296/97, de 23 de julho de
1997, Praticas de Projeto, Construcao e Manutencao dos Edificios Publicos Federais, do
Ministério da Administracao Federal e Reformas de Estado - MARE.

O somatorio das praticas de manutencao para garantia do ar e manutencao
programada visando o bom funcionamento e desempenho térmico dos sistemas,
permitira o correto controle dos ajustes das variaveis de manutencao e controle dos
poluentes dos ambientes.

Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de
climatizacao, devem ser biodegradaveis e estarem devidamente registrados no
Ministério da Salde para esse fim.

CONSULTORIAS — MANUTENCOES - PROJETOS
www.jamsolucoesprediais.com.br
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Via do Profissional

SOLUGOES PREDIAIS

Pagina 1/1
Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 éf REA M@ 14202000000006252568

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsével Técnico
GERALDO MAGELA DE ALMEIDA COSTA

Titulo profissional:
ENGENHEIRO MECANICO;

RNP: 1403763267

Registro: 04.0.0000046773

Empresa contratada: Registro: 33452
JAM SOLUCOES PREDIAIS LTDA

2. Dados do Contrato
Contratante: CODEMGE -~ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

Logradouro: RUA MANAUS

CNPJ: 29.768.219/0001-17
Ne: 000467
Bairo: SANTA EFIGENIA

Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG
Contrato: "RC" N.° 1124/0919 Celesradoem: 09/08/2018
Valor: 905.311,44 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

CEP:30150350

3. Dados da Obra/Servigo
Logradouro: RUA TENENTE BRITO MELO N°: 001090
Bairro: BARRO PRETO

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180070

Data de inicio: 01/09/2020 Previsdo de término: 31/08/2021

Finalidade: COMERCIAL
Proprietdrio: CODEMGE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS CNPJ: 29.768.219/0001-17
4. Atividade Técnica Quantidade: Unidade:
1 - EXECUGAO
OPERAGAO, EQUIP. MECANICOS E ELETROMECANICOS E MAQUINAS EM GERAL, MAQ.E 640.00 tr
APAR. DE AR CONDICIONADO
tr

MANUTENGAO, EQUIP. MECANICOS E ELETROMECANICOS E MAQUINAS EM GERAL, MAQ.E 640.00
APAR. DE AR CONDICIONADO

deverd p a baixa desta ART

do das

Huidedes téent PO
op

Apbs a I
5. omefvah
MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EXAUSTAO E VENTILAGAO

MECANICA, CONFORME CONTRATO.
6. Declaragoes

7. Entidade de Classe
SEM INDICACiO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
as mformacbezadrn:

Declaro s verdadeir;
D{ ce’yx

(

RNP: 4021’53267

CODEMGE -~ COMPANHIA DE DESENVC CNPJ: 29.768.219/0001-17
Valorda ART: 233, 94 Registrada em: 01/09/2020

ISENTO DE TAXA POR DECISAO JUDICIAL.,

Valor Pago:

9. Informagdes
- A ART é véllda somente quando quitada, p do p
do pagamento ou conferéncla no site do Crea,
- A autenticldade deste documento pode ser verificada no site
Www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de ilidade do pi edo
com o obj de o vinculo
VALOR DA OBRA: R$ R$905.311,44. AREA DE ATUAGAO:

MECANICA, MECANICA,

[6]CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732 ~ntd

0,00 Nosso Nimero: 0000000000000000

CONSULTORIAS — MANUTENCOES - PROJETOS
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SOLUGOES PREDIAIS

Via do Profissional
Pagina 1/1 “

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA_ MG ART de Obra ou Servigo

Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 14202000000006252691

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais |

1. Responsavel Técnico —_—
RICARDO MEYER
Titulo profissional RNP: 1405815051

ENGENHEIRO QUIMICO;
Registro: 04.0.0000034644

Empresa contratada: Registro: 33452 |

JAM SOLUCOES PREDIAIS LTDA

2. Dados do Contrato - B

Confratante: CODEMGE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS CNPJ: 29.768,219/0001-17
Logradouro: RUA MANAUS Ne: 000467
Bairo: SANTA EFIGENIA
Cidade: BELO HORIZONTE UF-MG CEP: 30150350
Contrato; "RC" N.° 1124/0919 Celebradoem: 09/08/2018
Valor: 905.311, 44 Tipo de contratante; PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO J
— 3. Dados da Obral/Servigo =
Logradouro: RUA TENENTE BRITO MELO Ne: 001090
Bairo: BARRO PRETO
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180070

Data de inicio: 01/09/2020 Previsdo de término: 31/08/2021
Finalidade: COMERCIAL

Proprietario: CODEMGE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS CNPJ:29.768.219/0001-17
4./\_Ii;|.<iade Técnica —_— - — Ouanlidadreizii ¥Unidade:7

1 - EXECUGAO

ANALISE, EQUIP. MECANICOS E ELETROMECANICOS E MAQUINAS EM GERAL, MAQ.E 360.00 tr

APAR. DE AR CONDICIONADO

ApOS a « ao das atividades técnicas o profi 'deysrréw,____ a baixa desta ART '

—————_5, Observagbes ———————— s P 5
ANALISE DA Q‘G’ALIDADE DO AR, CONFORME RESOLUCAO RE 009 DA ANVISA E TRATAMENTO QUIMICO DA AGUA GELADA DO
SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO - CAPACIDADE TOTAL INSTALADA DE 360 TR'S..........c.iuiiiuunnenennnnnn

6. Declaragdes —— ——
————— 7. Entidade de Classe — - — 9. Informagdes
SEM INDICACﬂO DE ENTIDADE DE CLASSE - A ART é vilida somente quando quitada, apr do p
do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
—— 8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
" : = " wwvevi.crea-mg.org.br ou wvav.confea.org.br
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima A 'guarda da via assinada da ART serd de resg bilidade do profissional ¢ do
; de de I com o objetivo de o vinculo
" | vaLoR DA OBRA: R$ RS905.311,44. AREA DE ATUAGAD:
i e S | qurrca,

RICARDO MEYER 7 RNP:1405815051

CODEMGE - COMPANHIA DE DESENVC CNPJ: 29.768.219/0001-17 cn....E.‘ k-.......‘v's
e R TR e ARSI | vww.crea-mg.org.br | 0800.0312732 883 ety
Valorda ART: 233, 94 Registrada em: 01/09/2020 Valor Pago: 0,00 Nosso Nimero: 0000000000000000

ISENTO DE TAXA POR DECISAO JUDICIAL.

CONSULTORIAS — MANUTENCOES - PROJETOS
www.jamsolucoesprediais.com.br

turn to the experW



